Zatacznik nr 1

Parametry digitalizacji materialow archiwalnych — minimalne

Zataczniki do zarzadzenia Nr 8
Naczelnego Dyrektora Ardhiwow
Paristwowych

z dnia 12 marca 2015 r.

wymagania dotyczace kopii wzorcowych

1. Wymagania dla digitalizacji przy wykonywaniu kopii wzorcowych na
podstawie oryginatow dokumentacji aktowej, kartograficznej, technicznej oraz
ikonograficznej. Digitalizacje nalezy wykonywac do przestrzeni barwnej Adobe

RGB 1998,

Rodzaj dokumentacji Rozdzielczosc (na | Format zapisu Rozszerzenie | Glebia i
calej powierzchni pliku tryb koloru
skanowania)

Dokumenty czysto 300 ppi TIFF 6.0 bez i 24-bitowe

tekstowe - maszynopisy, kompresji, TIFF 6.0 z RGB

druki, itp. kompresja LZW

Dokumenty tekstowe 300 ppi TIFF 6.0 bez tif 24-bitowe

rekopismienne kompresji RGB

TIFF 6.0 z kompresja
LZW

Dokumenty tekstowe 300 ppi TIFF 6.0 bez Rild 24-bitowe

zawierajace kolorowe zalecane: kompresji RGB

elementy lub obiekty o 600 ppi lub TIFF 6.0

istotne] wartosci z kompresja LZW

semiotycznej (adnotacje

odreczne,

ostemplowanie, pieczecie,

ikonografie, itp.)

Dokumenty 300 ppi TIFF 6.0 bez Aif 24-bitowe

pergaminowe zalecane: kompresji RGB
600 ppi lub TIFF 6.0

z kompresja LZW

Dokumentacja 300 ppi TIFF 6. 0 bez hf 24-bitowe

ikonograficzna — plakaty, kompresji RGB

afisze, itp. lub TIFF 6.0

z kompresja LZW

' Zob. http://www.adobe.com/digitalimag/adobergh_html.




Dokumentacja
kartograficzna i
techniczna — plany,
szkice, itp.

400 ppi

TIFF 6.0 bez
kompresiji

lub TIFF 6.0

z kompresja LZW

Hif

24-bitowe
RGBE

2. Wymagania dla digitalizacji przy wykonywaniu kopii wzorcowych na
podstawie oryginalow dokumentacji fotograficznej. Digitalizacje w 16-bitowej
skali szarosci nalezy wykonywac do przestrzeni barwnej Gray Gamma 2.2, a
w 8-bitowym RGB nalezy wykonywac do przestrzeni barwnej Adobe RGB

19982
Rodzaj Rozmiar Rozdzielczosé | Format zapisu | Rozszer | Glebiaitryb
dokumentacji oryginalu na (na calej zenie koloru
krotszym boku | powierzchni pliku
skanowania)
Dokumentacja do 24 mm 3000 ppi TIFF 6.0 bez Hf 16 = bitowa
fotograficzna kompresji lub skala szarosci
(pozytywyi TIFF 6.0 =
negatywy) dla kompresja
fotografii czarno- LZW
bialych
od 25 do 60 mm | 2400 ppi TIFF 6.0 bez if 16 - bitowa
kompresji lub skala szarosci
TIFF 6.0 =
kompresja
LEZW
od 61 mm do 1200 ppi TIFF 6.0 bez tif 16 — bitowa
130 mm kompresji lub skala szarosci
TIFF 6.0 2
kompresja
LZW
od 130 mm 600 ppi TIFF 6.0 bez tif 16 = bitowa
kompresji lub skala szarosci
TIFF 6.0 z
kompresja
LAW
Dokumentacja do 24 mm 3000 ppi TIFF 6.0 bez if 48-bitowe RGB
fotograficzna kompresji lub
(pozytvwy i TIFF 6.0 =z
negatywy) dla kompresjq
fotografii LZW
kolorowych
(réwniez sepia, od 25 do 60 mm | 2400 ppi TIFF 6.0 bez Aif 48-bitowe RGB

kompresji lub

* Zoh. http://www.adobe_com/digitalimag/adobergh html.




cyjanotypia,
odbitki
albuminowe)

TIFF 6.0 z
kompresja
LZW

od 61 mm do
130 mm

1200 ppi

TIFF 6.0 bez if
kompresji lub
TIFF 6.0 z
kompresja
LZW

48-bitowe RGB

od 130 mm

600 ppi

TIFF 6.0 bez tif
kompresji lub
TIFF 6.0 z
kompresja
LZW

48-bitowe RGB

3. Wymagania dla digitalizacji przy wykonywaniu kopii wzorcowych na
podstawie mikrofilmow

Rodzaj dokumentacji | Rozdzielczos¢ (na | Format zapisu Rozszerzenie | Glebia i tryb
calej powierzchni pliku koloru
skanowania)

Mikrofilmy 300 ppi JPEG (jakosé: 100%) jrg 8-bitowa skala

(negatywowe i zalecane: szarosci

pozytywowe) TIFF 6.0 bez kompresji

lub TIFF 6.0 z
kompresjag LZW*

* W przypadku korzystania z szybkich skaneréw do mikrofilméw, ktére dzialaja z predkoscia
kilkudziesieciu lub kilkuset klatek na minute, ze wzgledow praktycznych stosuje sie zapis skanu do
pliku w formacie JPEG. Wynika to glownie z faktu, ze obecnie dostepny sprzet komputerowy nie jest
w stanie odpowiednio szybko zapisywac plikow TIFF. Stosowanie zapisu do formatu TIFF
powodowaloby nieoplacalne spowolnienie pracy skanera. Gdyby jednak na skutek 2zmian
technologicznych zapis w odpowiednim tempie stal si¢ mozliwy, wykorzystanie formatu TIFF bedzie
korzystniejsze dla jakosci odwzorowanego obrazu.




